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Підключення кухонної
витяжки Ø150      

ЛД1 700х48           
90 м3/год       ЛД1 700х48           

60 м3/год       

ЛД1 700х48           
90 м3/год       

16
00

3хØ75        

А125
30 м3/год        

2хØ75        

2хØ75        

2хØ75        

Ø75        

А125
30 м3/год        

ПВ1. Припливно-витяжна
установка WANAS 350V/3/L 
(840х550х634h)

Гнучкий ШК
Ø200-1000      

Підключення
каміну Ø100       

Р Ø100       

Ø100 в
ізоляції
20мм        

Ø150       

Ø150 до витяжного
вентилятора Vilpe 
на даху      

220х90       

Зволожувач повітря
WANAS UMECTO 600 
(455х452х494h)

Викид Ø160 
підключити до
існуючої шахти

НК 200-1,2-1 У

КРВ Ø160
з приводом       

Ø32 Дренаж відвести в
каналізацію через кульовий
сифон,  передбачити
можливість обслуговування    

Умовні позначення:
Подавальний повітровід системи кондиціонування
Зворотній повітровід системи кондиціонування
Подавальний повітровід системи вентиляції
Зворотній повітровід системи вентиляції
Люки або отвори

Примітки:
1. Повітропроводи системи вентиляції від забірної решітки до ПВ1 і від ПВ1 до викиду в будинкову шахту утеплити
каучукум 20мм.
2. Жерстяні повітропроводи обв'язки ПВ1 і подавальні повітропроводи К2.3 утеплити каучукум 8мм.
3. Системи дренажу виконати з ухилом мінімум 0,03 в сторону збору конденсату.
4. Дренажі відвести в каналізацію через кульові сифони, передбачити можливість обслуговування сифонів.
5. Всі фреонові траси утеплити каучуком 13мм.

Увага!
Повітропроводи систем вентиляції і кондиціонування прокладати з урахуванням розкладки освітлення з
метою мінімізації опуску стелі. Креслення розкладки освітлення додаються.
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ЛД1 500х48           
60 м3/год       

ЛД1 500х48           
60 м3/год       

А125
60 м3/год        

А125
60 м3/год        

А125
60 м3/год        

А125
30 м3/год        

А125
30 м3/год        

Р Ø150          
360 м3/год       

КРВ Ø150 з приводом
передбачити доступ
для обслуговування      

220х90          
в ізоляції 20мм      2хØ75        2хØ75        

3хØ75        

2хØ75        

3хØ75        

Ø75        

Ø75        

Ø150 опуск
на 1-й поверх      

14хØ75 опусків
на 1-й поверх      

Ø150 до витяжного
вентилятора Vilpe 
на даху     
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ЛД2 1200х88           
390 м3/год       

200х150 

ЛД2 1100х88           
360 м3/год       

3хØ125        3хØ125        

ЛД2 1100х88           
330 м3/год       

10
0

570

Люк ревізійний
(1100х1000)        

К2.3 Кондиціонер канального
типу SEZ-M35DA
(990x700x200)       

3хØ125        

3хØ125        

200х150 

400х150 

Умовні позначення:
Подавальний повітровід системи кондиціонування
Зворотній повітровід системи кондиціонування
Подавальний повітровід системи вентиляції
Зворотній повітровід системи вентиляції
Люки або отвори

1370

50
5

50
5675

1100

10
00

Примітки:
1. Повітропроводи системи вентиляції від забірної решітки до ПВ1 і від ПВ1 до викиду в будинкову шахту утеплити
каучукум 20мм.
2. Жерстяні повітропроводи обв'язки ПВ1 і подавальні повітропроводи К2.3 утеплити каучукум 8мм.
3. Системи дренажу виконати з ухилом мінімум 0,03 в сторону збору конденсату.
4. Дренажі відвести в каналізацію через кульові сифони, передбачити можливість обслуговування сифонів.
5. Всі фреонові траси утеплити каучуком 13мм.

Увага!
Повітропроводи систем вентиляції і кондиціонування прокладати з урахуванням розкладки освітлення з
метою мінімізації опуску стелі. Креслення розкладки освітлення додаються.

ЛД2 1200х88           
330 м3/год       

Ø150 опуск
на 1-й поверх      

700
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К1. Зовнішній блок
кондиціонера MUZ-EF35VG
(800x285x550)     

К2. Зовнішній блок
кондиціонера MSZ-4E72VA
(840x330x710)     

Ø20 Дренаж відвести в
каналізацію через
кульовий сифон,  
передбачити можливість
обслуговування    

К1. Кондиціонер настінного
типу MSZ-EF35VGK
(885x195x299)       

Ø6,35/9,52   

Ø6,35/9,52   

3хØ6,35/9,52 
підйом під стель
2-го поверху  

Ø20

4хØ6,35/9,52 підйом під
стель 1-го поверху  

3хØ6,35/9,52   

Умовні позначення:
Фреонопровід
Дренаж
Люки або отвори

Примітки:
1. Повітропроводи системи вентиляції від забірної решітки до ПВ1 і від ПВ1 до викиду в будинкову шахту утеплити
каучукум 20мм.
2. Жерстяні повітропроводи обв'язки ПВ1 і подавальні повітропроводи К2.3 утеплити каучукум 8мм.
3. Системи дренажу виконати з ухилом мінімум 0,03 в сторону збору конденсату.
4. Дренажі відвести в каналізацію через кульові сифони, передбачити можливість обслуговування сифонів.
5. Всі фреонові траси утеплити каучуком 13мм.

Увага!
Повітропроводи систем вентиляції і кондиціонування прокладати з урахуванням розкладки освітлення з метою
мінімізації опуску стелі. Креслення розкладки освітлення додаються.
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К2.1 Кондиціонер настінного
типу MSZ-EF22VGK
(885x195x299)       

К2.2 Кондиціонер настінного
типу MSZ-EF22VGK
(885x195x299)       

3хØ6,35/9,52 
опуск під стель
1-го поверху  

Ø16
Ø20

Ø25 Дренаж відвести в
каналізацію через кульовий
сифон,  передбачити
можливість обслуговування    

Ø6,35/9,52
2хØ6,35/9,52

14
0

730

Люк ревізійний
(1100х1000)        

К2.3 Кондиціонер канального
типу SEZ-M35DA
(990x700x200)       

570

10
0

Ø20

Умовні позначення:
Фреонопровід
Дренаж
Люки або отвори

Примітки:
1. Повітропроводи системи вентиляції від забірної решітки до ПВ1 і від ПВ1 до викиду в будинкову шахту утеплити
каучукум 20мм.
2. Жерстяні повітропроводи обв'язки ПВ1 і подавальні повітропроводи К2.3 утеплити каучукум 8мм.
3. Системи дренажу виконати з ухилом мінімум 0,03 в сторону збору конденсату.
4. Дренажі відвести в каналізацію через кульові сифони, передбачити можливість обслуговування сифонів.
5. Всі фреонові траси утеплити каучуком 13мм.

Увага!
Повітропроводи систем вентиляції і кондиціонування прокладати з урахуванням розкладки освітлення з метою
мінімізації опуску стелі. Креслення розкладки освітлення додаються.
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Електрикам підвести живлення до
припливно-витяжної установки ПВ1 
0,7кВт/220/1ф
кабель 3х1,5мм2
захисний автомат 16А

Електрикам підвести живлення до
електрокалорифера 1,2кВт/220/1ф
кабель 3х1,5мм2
захисний автомат 16А

Електрикам підвести живлення до
зволожувача 1,1кВт/220/1ф
кабель 3х1,5мм2
захисний автомат 16А

Кабель міжблочний 3шт - 4*1,5мм2 
(прокладають монтажники ОВК)

Електрикам підвести живлення до
блока К1. 1,0кВт/7,1А/220/1ф
кабель 3х1,5мм2
захисний автомат 10А

Електрикам підвести живлення до
блока К2. 1,9кВт/9,5А/220/1ф
кабель 3х2,5мм2
захисний автомат 25А

Кабель міжблочний 1шт - 4*1,5мм2 
(прокладають монтажники ОВК)

Підйом на 2-й поверх

Електрикам підвести живлення до
витяжного зонта і від зонта до
вентилятора на дах
0,1кВт/220/1ф кабель 3х1,5мм2

Підйом на 2-й
поверх 3х1,5мм2

Електрикам підвести сигнальний
кабель 4х0,75мм2 до пульта ПВ1 
від ПВ1 Н=1575мм

4х0,75мм2

Електрикам підвести  інтернет
кабель до припливно-витяжної
установки ПВ1

Електрикам підвести живлення до
бойлера 2,2кВт/220/1ф
кабель 3х2,5мм2
захисний автомат 16А

Електрикам влаштувати 3 розеток
1ф,220В-0,7кВт
підключити кабель 3*1,5

Примітки:
1. Кабелі вивести з запасом 1,5м.
2. Характеристики живлення і точки підключення вказано в кресленні.
3. Забеспечити умови роботи на об'єкті (Освітлення і розетку 2,0кВт/220/1ф).
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Кабель міжблочний 1шт - 4*1,5мм2 
(прокладають монтажники ОВК)

Кабель міжблочний 1шт - 4*1,5мм2 
(прокладають монтажники ОВК)

Опуск на 1-й поверх

Кабель міжблочний 1шт - 4*1,5мм2 
(прокладають монтажники ОВК)

Електрикам підвести сигнальний
кабель 2х0,75мм2 до пульта К2.3 
від К2.3 Н=1400мм

Примітки:
1. Кабелі вивести з запасом 1,5м.
2. Характеристики живлення і точки підключення вказано в кресленні.
3. Забеспечити умови роботи на об'єкті (Освітлення і розетку 2,0кВт/220/1ф).

2х0,75мм2
265

Опуск на 1-й
поверх 3х1,5мм2

Підйом на
дах 3х1,5мм2
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К1. Зовнішній блок
кондиціонера MUZ-EF35VG
(800x285x550)     

К2. Зовнішній блок
кондиціонера MSZ-4E72VA
(840x330x710)     

К1. Кондиціонер настінного
типу MSZ-EF35VGK
(885x195x299)       

ПВ1. Припливно-витяжна
установка WANAS 350V/3/L 
(840х550х634h)

Гнучкий ШК
Ø200-1000      

Зволожувач повітря
WANAS UMECTO 600 
(455х452х494h)

Викид Ø160 
підключити до
існуючої шахти

КРВ Ø160
з приводом       

Ø32 Дренаж відвести в
каналізацію через кульовий
сифон,  передбачити
можливість обслуговування    

НК 200-1,2-1 У

К2.1 Кондиціонер настінного
типу MSZ-EF22VGK
(885x195x299)       

К2.2 Кондиціонер настінного
типу MSZ-EF22VGK
(885x195x299)       

Ø25 Дренаж відвести в
каналізацію через кульовий
сифон,  передбачити
можливість обслуговування    

К2.3 Кондиціонер канального
типу SEZ-M35DA
(990x700x200)       

ЛД1 500х48           
60 м3/год       

А125
60 м3/год        

А125
60 м3/год        

А125
30 м3/год        

А125
30 м3/год        

Р Ø150          
360 м3/год       

КРВ Ø150 з приводом
передбачити доступ
для обслуговування      

ЛД2 1200х88           
390 м3/год       

ЛД2 1200х88           
360 м3/год       

ЛД2 1200х88           
330 м3/год       

А125
30 м3/год        

ЛД2 1200х88           
330 м3/год       

В1. Вентилятор кухонний
витяжний Vilpe      

ЛД1 500х48           
60 м3/год       

ЛД1 700х48           
90 м3/год       

ЛД1 700х48           
60 м3/год       

Р Ø100       

Підключення кухонної
витяжки Ø150      

А125
30 м3/год        

А125
30 м3/год        

ЛД1 700х48           
90 м3/год       

Підключення
каміну Ø100       

Ø20 Дренаж відвести в
каналізацію через кульовий
сифон,  передбачити
можливість обслуговування    

ПВ1. Припливно-витяжна
установка WANAS 350V/3/L 
(840х550х634h)

Гнучкий ШК
Ø200-1000      

Зволожувач повітря
WANAS UMECTO 600 
(455х452х494h)

Викид Ø160 
підключити до
існуючої шахти

КРВ Ø160
з приводом       

Ø32 Дренаж відвести в
каналізацію через кульовий
сифон,  передбачити
можливість обслуговування    

НК 200-1,2-1 У

А125
30 м3/год        
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