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Розподільчий колектор теплих
підлог 1.1 на 7 виходи в шафі
настінного монтажу 800х600х125

Контур 1.1.1
L-81м
Крок - 100мм

Контур 1.1.2
L-62м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.3
L-76м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.4
L-77м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.5
L-75м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.6
L-62м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.7
L-57м
Крок - 50/150мм
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Система опалення. Тепла підлога. План
1-го поверху
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Розподільчий колектор теплих
підлог 2.1 на 7 виходи в шафі
настінного монтажу 800х600х125
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Контур 2.1.1
L-67м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.2
L-57м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.3
L-84м
Крок - 100мм

Контур 2.1.4
L-72м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.5
L-66м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.7
L-76м
Крок - 100мм
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L-84м
Крок - 50/150мм
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Радіатор трубчатий  
800х550hх101мм
DLV3055-800VRO
434Вт, 55/45°С

Ø16x2.2 опуск в підлогу 1го
поверху

Ø16x2.2 опуск в підлогу 1го
поверху

Ø16x2.2 опуск в підлогу 1го
поверху

Ø16x2.2

Ø16x2.2
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0

Радіатор панельний  
900х500hх102мм
CV22 500x900
718Вт, 55/45°С

Радіатор панельний  
900х500hх102мм
CV22 500x900
718Вт, 55/45°С

Ø16x2.2

Радіатор панельний  
700х500hх102мм
CV22 500x700
554Вт, 55/45°С

Ø16x2.2

Ø16x2.2

Ø16x2.2

Ø16x2.2

Ø16x2.2

Ø20x2.8 
в підлозі

Ø20x2.8

Ø20x2.8 
в підлозі

Ø20x2.8

Ø25x3.5

Ø25x3.5 до
насосної групи
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70
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0
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90
0

Ø32x4.4 до
насосної групи

Розподільчий колектор теплих
підлог 1.1 на 7 виходи в шафі
настінного монтажу 800х600х125

Ø25x3.5

Ø25x3.5 підйом на 2й поверх
до розподільчого колектора
теплих підлог 2.1

Ø25x3.5 під стелею
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Система опалення. Радіаторне
опалення. План 1-го поверху
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Радіатор трубчатий  
1000х750hх101мм
DLV3075-1000VRО
658Вт, 55/45°С

Радіатор трубчатий  
1100х550hх101мм
DLV3055-1100VRO
554Вт, 55/45°С

Радіатор трубчатий  
300х2000hх63мм
DL2200-300MR
426Вт, 55/45°С

10
0

30
0

10
0 95

Ø16x2.2 опуск в підлогу 1го
поверху

Ø16x2.2 опуск в підлогу 1го
поверху

Ø16x2.2 опуск в підлогу 1го
поверху

500 500

550 1100 550

Розподільчий колектор теплих
підлог 2.1 на 7 виходи в шафі
настінного монтажу 800х600х125

Ø25x3.5 опуск під
стелю 1го поверху

15
0

Ø25x3.5 в підлозі
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опалення. План 1-го поверху
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t - 22 °С
Q - 2090 Вт
Qт.п. - 1668 Вт
Qфан. - 422 Вт

Плитка

Плитка

Плитка

Плитка

Плитка

Плитка

Плитка

t - 18 °С
Q - 554 Вт
Qрад. - 554 Вт

t - 22 °С
Q - 726 Вт
Qт.п. - 451 Вт
Qфан. - 275 Вт

t - 22 °С
Q - 790 Вт
Qт.п. - 599 Вт
Qфан. - 191 Вт

t - 22 °С
Q - 785 Вт
Qт.п. - 391 Вт
Qрад. - 394 Вт

t - 15 °С
Q - 1435 Вт
Qрад. - 1435 Вт

t - 25 °С
Q - 528 Вт
Qтп - 186 Вт
УВАГА: встановити
рушникосушку на 342Вт
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Система опалення. Тепловтрати
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t - 22 °С
Q - 728 Вт
Qт.п. - 601 Вт
Qфан. - 127 Вт

t - 22 °С
Q - 1008 Вт
Qт.п. - 610 Вт
Qфан. - 398 Вт

t - 22 °С
Q - 659 Вт
Qт.п. - 233 Вт
Qрад. - 426 Вт

t - 25 °С
Q - 819 Вт
Qт.п. - 266 Вт
Qрад. - 554 Вт

t - 22 °С
Q - 1196 Вт
Qт.п. - 607 Вт
Qфан. - 589 Вт

t - 22 °С
Q - 1484 Вт
Qт.п. - 775 Вт
Qфан. - 709 Вт

t - 20 °С
Q - 0 Вт

t - 20 °С
Q - 254 Вт
Qт.п. - 254 Вт

t - 25 °С
Q - 1003 Вт
Qт.п. - 345 Вт
Qрад. - 658 Вт

Кварц-вініл

Плитка

Плитка

Кварц-вініл

Кварц-вініл

Кварц-вініл

Кварц-вініл

Кварц-вініл
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Радіатор трубчатий  
800х550hх101мм
DLV3055-800VRO
434Вт, 55/45°С

Радіатор панельний  
900х500hх102мм
CV22 500x900
718Вт, 55/45°С

Радіатор панельний  
900х500hх102мм
CV22 500x900
718Вт, 55/45°С

Радіатор панельний  
700х500hх102мм
CV22 500x700
554Вт, 55/45°С

Ø25x3.5 до
насосної групи

Ø32x4.4 до
насосної групи

Розподільчий колектор теплих
підлог 1.1 на 7 виходи в шафі
настінного монтажу 800х600х125

Радіатор трубчатий  
1000х750hх101мм
DLV3075-1000VRО
658Вт, 55/45°С

Радіатор трубчатий  
1100х550hх101мм
DLV3055-1100VRO
554Вт, 55/45°С

Радіатор трубчатий  
300х2000hх63мм
DL2200-300MR
426Вт, 55/45°С

Розподільчий колектор теплих
підлог 2.1 на 7 виходи в шафі
настінного монтажу 800х600х125

Контур 1.1.1
L-81м
Крок - 100мм

Контур 1.1.2
L-62м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.3
L-76м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.4
L-70м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.5
L-75м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.6
L-62м
Крок - 50/150мм

Контур 1.1.7
L-57м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.1
L-72м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.3
L-84м
Крок - 100мм

Контур 2.1.4
L-72м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.5
L-65м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.7
L-76м
Крок - 100мм

Контур 2.1.6
L-84м
Крок - 50/150мм

Контур 2.1.2
L-78м
Крок - 50/150мм
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Система опалення. Акс. схема
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200

150

10
0

150

Датчик
температури
підлоги

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

Пульт системи
опалення h+1600мм

18
00

До контроллера Danfoss Icon Master 
Controller OTA підвести живлення
1ф,220В-0,1кВт, підключити кабель 3*1,5. 
Між контроллерами прокласти чотирьох
жильну виту пару

Підвести інтернет кабель до
модуля додатка Danfoss Icon

Підвести живлення 3ф,400В-2,5+9,0кВт
підключити кабель 5*2,5 до теплового
насосу через окремий автомат класу С

Влаштувати 5 розеток 1ф,220В-0,7кВт
підключити кабель 3*1,5

Підвести інтернет кабель до
блоку передачі даних VR921

підйом на 2й поверх
чотирьох жильної
витої пари

чотирьох жильна
вита пара

Прокласти кабель від
контролера до пульта  
3х1мм2 

ПРИМІТКИ:
1. Пульти прив'язати на одну вісь з вимикачами світла або розетками. +1600мм
від р.ч.п.
2. Від пультів до контроллера прокласти кабель 3х1мм.
3. Між контроллерами (в гардеробі 2пов. та котельні) прокласти чотирьохжильну
виту пару.
4. До контроллерів підвести живлення 1ф,220В-0,1кВт.
5. До модуль додатка прокласти інтернет кабель.
6. До блоку передачі даних прокласти інтернет кабель.
7. Підвести живлення 3ф.400В-2,5+9кВт, кабель 5*2,5мм до теплового насосу
через окремий автомат класу С.
8. В котельні влаштувати 5 розеток 1ф,220В-0,7кВт підключити кабель 3*1,5мм
9. Кабелі вивести з запасом 1,5м.
10. Характеристики живлення і точки підключення вказано в кресленні.
11. УВАГА: Пульти вбудованого монтажу див.мал №1
12. Підвести кабель 3*4 і 5*1,5 до генератора від силового щита.
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Інженер

Менеджер

Копировал Формат

Система опалення. План 1-го поверху.
ТЗ електрикам
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опуск на 1й поверх
чотирьох жильної
витої пари

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

150

150 150

150

15
0

15
0

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

Пульт системи
опалення h+1600мм

Датчик
температури
підлоги

До контроллера Danfoss Icon Master 
Controller OTA підвести живлення
1ф,220В-0,1кВт, підключити кабель 3*1,5. 
Між контроллерами прокласти чотирьох
жильну виту пару

Прокласти кабель від
контролера до пульта  
3х1мм2 

ПРИМІТКИ:
1. Пульти прив'язати на одну вісь з вимикачами світла або розетками. +1600мм
від р.ч.п.
2. Від пультів до контроллера прокласти кабель 3х1мм.
3. Між контроллерами (в гардеробі 2пов. та котельні) прокласти чотирьохжильну
виту пару.
4. До контроллерів підвести живлення 1ф,220В-0,1кВт.
5. До модуль додатка прокласти інтернет кабель.
6. До блоку передачі даних прокласти інтернет кабель.
7. Підвести живлення 3ф.400В-2,5+9кВт, кабель 5*2,5мм до теплового насосу
через окремий автомат класу С.
8. В котельні влаштувати 5 розеток 1ф,220В-0,7кВт підключити кабель 3*1,5мм
9. Кабелі вивести з запасом 1,5м.
10. Характеристики живлення і точки підключення вказано в кресленні.
11. УВАГА: Пульти вбудованого монтажу див.мал №1
12. Підвести кабель 3*4 і 5*1,5 до генератора від силового щита.
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